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samband  aed  olikformighet er  i sjöbottnen. 

Trots  att  inga  projoktildelar  påträffats,  gjordes  några 
slitningar  med  strålning  »mätaren,  då  det  kunde  tänkarn,  att 
radioaktiv  substans  utspritts  vid  nedslaget  och  häftat  vid 
föremål  i omgivningen.  Mätningar  gjordes  länga  den  förmodede 
projektilbanan  genom  b jon  under  färd  med  roddbåt  från  u.j  no 
östra  sida  mot  nedslagsplatsen  ocsi  åtar • t öre  provningarna 
gjordes  några  injuateringeföreök  msd  rUknsappar&ten  otående 
1 trana por t bi len  på  vägen  östor  ca  sjön.  Härvid  gav  appara- 
ten mod  nå,-, on  spridning  omkring  18  impulser  per  minut.  Då 
apparaten  senure  placerades  å östra  sjöstranden  vid  utgångs- 
punkten för  mätningarna  med  ungefärligen  horisontellt  räkne- 
rör,  hållst  omkring  1*5  m ovan  marken,  var  impuleantulet  per 
minut  omkring  35.  Då  rUknsröret  hölls  vertikalt  med  fönet- 

intill  delar  av  de  ovannämnda  fräken- 


ret  mot  ra  u kan  och 


växterna,  erhölls  impuls antalet  29.  Vid  färden  över  sjön 
hölls  r^kne röret  med  fönstret  nedåt  5-10  c®  ov«n  vattenytan. 
Resultatet  av  nätnlngarnn  visas  i tabell  t.  De  erhållna  vär 
dena  på  impuleantaiet  per  minut  är  som  synes  ganska  varieran- 
de, vilket  förmodligen  till  stor  del  sammanhänger  aed  de 
ulltför  korta  observationstiderna.  Apparaturene  känslighet 
tir  dessutom  fögu  til If redas täl lande,  on  aå  onormal  radio- 
aktiv atr  MningBintensitet.soia  kan  förmodua  upf  trtlda  i sam- 
band med  kärnreaktioner  i detta  eatn  lantaiing,  kun  r-ook  antagas 
vara  re  letrerbur  med  apparaturen  förutsatt  utt  radioaktivi- 
teton  kv  »rllgger  i någon  utsträckning  ännu  efter  tv  i dygn. 
&ÄximU värdena  Överstiga  dock  ej  grundvärdet  på  antalet  im- 
pulser per  minut  så  mycket,  ott  någon  tiCiinf  uv  radio,  ktlvi— 
teten  på  platsen  kan  förmodas. 


